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1. About TSO004

Thank you for buying TS004, a handheld thermal scope designed
for outdoor enthusiasts.

Before using TS004, please read this manual carefully and
thoroughly.

2. Cautions

@ Do not point the thermal scope at the sun or other strong energy
sources for a long period of time. Otherwise there might be
damage to the detector in the scope.

®Keep the thermal scope away from water to avoid electricity
leakage or short circuit.

®Do not touch the lens with your hands. Do not knock, pry,
puncture or scratch the lens.

® Do not disassemble the thermal scope.

3. What's in the Box

@®TS004

®USB-A to USB-C Cable
@®Hanging Strap
®Storage Bag

@ User Manual

EN|5



4. Product Overview

UsB-C Zoom LED
Port Button Indicator

Power Mode Camera Diopter
Button Button Button Adjustment Knob

Tripod Screw
Hole
Thermal
Camera

LED Flashlight Eyepiece
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4.1 Buttons

The buttons on TS004 are multi-functional. The explanations are
given below.

@ Power Button

@®When TS004 is powered off, you can press and hold this button to
power on TS004.

@®When TS004 is powered on,

W You can press and hold this button to power off TSO04.
W You can press this button to get TS004 into the standby status.

@®When TS004 is in the standby status, you can press this button to
exit this status.

Camera Button

@®When TS004 is powered on, you can press this button to capture a
photo.

@®When TS004 is powered on, you can press and hold this button to
record a video.

@ Zoom Button

®When TS004 is powered on, you can press this button to set the
zoom level (1X, 2X, and 4X).

@ Mode Button

@®\When TS004 is powered off, you can press this button to turn on or
off the LED flashlight.

@®When TS004 is powered on,

W You can press this button to set the pseudo-color palette.
(Five palettes are available: Bird, White Hot, Black Hot, Red
Hot, and Fusion.)
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WYou can press and hold this button to activate the system
settings.

You can see the system settings menu via the eyepiece. For
more information about system settings, please follow the
on-screen instructions.

In this case, the functions of these buttons will change as
follows.

—————— Power Button -> Back Button

—————— Mode Button -> OK Button

—————— Zoom Button -> Previous Button

-~ Camera Button -> Next Button

@ Zoom Button =+ @ Mode Button

When TS004 is powered on, you can press and hold these two
buttons at the same time to measure the distance between the
thermal camera and the object.

4.2 LED Indicator

Indicator Status Description
" TS004 is powered on and works well,
Solid green or TS004 is fully charged
Solid red TS004 is being charged.
Flashing green TS004 is in the standby status.
Flashing red TS004 battery is running out (< 10%).

4.3 USB-C Port

The USB-C port on TS004 is used for charging and file transfer (via
the supplied USB-A to USB-C cable).
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4.4 Diopter Adjustment Knob

When you are looking through the eyepiece of TS004, you can
turn the knob to adjust the position of the diopter level. This is to
optimize the sharpness of the image.

5. Instructions for Use

5.1 Power-on

Press and hold the Power Button for 3 seconds to power on TS004.

After TSO004 is powered on, check the battery charge. If it is not
enough for the activity that you're going to do, charge TS004 first.

5.2 Charging

TS004 should be fully charged prior to use.

Charge TS004 via the USB-A to USB-C cable. Plug one end into the
USB-C port of TS004 and the other end into a USB power source.

It takes about four hours to get TSO04 fully charged.

5.3 APP

1. Download and install the APP on your phone, and launch it.

2. Power on TS004 and connect it to your phone via Wi-Fi.
1) Press and hold the Mode Button for 3 seconds.
2) Turn on the Wi-Fi switch on the screen.
3) Connect TS004 to your phone.

Note: You can just follow the instructions displayed on the APP
interfaces for Wi-Fi connection and further operation.
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5.4 Pseudo-color Palettes

When you use TS004 to detect objects in the wild, you can choose
a suitable pseudo-color palette according to actual situations. Five
palettes are available: Bird, White Hot, Black Hot, Red Hot, and
Fusion. You can press the Mode Button to toggle between them.

Palette Description

Hot objects appear white. This palette
Bird is specially designed for detecting
birds or similar objects.

Hot objects appear white. This palette

White Hot is suitable for daytime use.
Black Hot Hot objects appear black. This palette
is suitable for nighttime use.
Red Hot The hottest 10% of things in the image

appear red, and everything else is gray.

. Multiple colors will appear in fusion
Fusion in the image. It is suitable for both
daytime and nighttime use.

5.5 Photos and Videos

In the process of using TS004 for detection, you can take photos
and record videos when needed

@To take a photo, press the Camera Button.
®To record a video, press and hold the Camera Button for 3

seconds.
The photos and videos will be saved on TS004. You can view or
transfer them when you connect TS004 to a PC via the USB cable.

5.6 Power-off

After you finish all activities, you can press and hold the Power
Button for 3 seconds to power off TS004.

TS004 will automatically shut down when its battery runs out.
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6. Specifications

Infrared Camera Resolution 256 x192
Refresh Rate 50 Hz
Focal Length 13mm
Spectral Range 7.5~14
Pixel Size 12um
NETD <40 mK
FOov 13.5°x10.1°
IFOV 0.92 mrad
Zoom Level X/2X/4X
Storage 32GB
Battery Capacity 5000 mAh
IP Rating P67
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FAQ

Can TS004 detect objects underwater, through glass or
through a wall?

No. Infrared detectors mainly detect 8 to 14um long-wave
infrared areas, and can only be used to measure surface
temperature.

Can any phone be connected to TS004?

Currently, TSO04 supports phones with Android 7 or later OS
and phones with iOS 12 or later OS.

Is the focus of the camera fixed or adjustable?

The infrared camera comes with a fixed focus. The user can
turn the diopter adjustment knob to optimize the sharpness
of the image displayed in the viewfinder.

How long can | use TSO04 to record videos?

You can keep recording videos before the battery of TSO04
runs out. However, TS004 will automatically save the video
every 20 minutes.

How do | view the captured thermal images on a PC?

Connect TS004 to a PC via the USB cable, and then you can
view the thermal images stored on TS004.
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8. Warranty

TOPDON's One-Year Limited Warranty

TOPDON warrants to its original purchaser that the company's
products will be free from defects in material and workmanship
for 12 months from the date of purchase (Warranty Period).

For the defects reported during the Warranty Period, TOPDON will
either repair or replace the defective part or product according to
its technical support analysis and confirmation.

TOPDON shall not be liable for any incidental or consequential
damages arising from the device's use, misuse, or mounting.

If there is any conflict between the TOPDON warranty policy and
local laws, the local laws shall prevail.

This limited warranty is void under the following conditions:

@ Misused, disassembled, altered or repaired by unauthorized
stores or technicians.

@ Careless handling and operation's violation.

Notice: All information in this manual is based on the latest

information available at the time of publication and no warranty

can be made for its accuracy or completeness. TOPDON reserves
the right to make changes at any time without notice.
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1. Acerca de TS004

Gracias por comprar TS004, un visor térmico portatil disefiado
para entusiastas de las actividades al aire libre.

Antes de usar TS004, por favor lea este manual cuidadosa y
detenidamente.

2. Precauciones

@®No apunte el monocular térmico hacia el sol ni hacia otras fuentes
de energia potentes durante un largo periodo de tiempo. De lo
contrario, podria dafnarse el detector del monocular.

@®Mantenga el monocular térmico alejado del agua para evitar fugas
eléctricas o cortocircuitos.

@®No toque la lente con sus manos. No golpee, hurgue, perfore ni
raye la lente.

@®No desmonte el monocular térmico.
3. ¢Qué hay en la Caja?

@®TS004

@®Cable de USB-A a USB-C
@Correa para Colgar
®Bolsa de Almacenamiento

®Manual de Usuario
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4. Descripcion del Producto

Puerto Boton de Indicador
UsB-C Zoom LED

e o o

Botonde Botdon de Botonde Boton de Ajuste de
Encendido Modo Camara Dioptrias

Agujero para Tornillo
de Tripode

Camara
Térmica

Linterna LED Ocular
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4.1 Buttons

Los botones en el TS004 son multifuncionales. A continuacion, se
explican sus funciones.

@ Botén de Encendido

@®Cuando el TSO04 esta apagado, puede presionar y mantener
presionado este botén para encender el TSO04.

@Cuando el TS004 esta encendido,
W Puede presionar y mantener presionado este boton para apagar
el TS004.
W Puede presionar este botén para poner el TSO04 en estado de
espera.espera.
@®Cuando el TS004 esta en estado de espera, puede presionar este
botoén para salir de este estado.

Botén de Cémara

@Cuando el TS004 esta encendido, puede presionar este botén para
capturar una foto.

@Cuando el TSO04 esta encendido, puede presionar y mantener
presionado este botdn para grabar un video.

@ Botén de Zoom

@®Cuando el TS004 esta encendido, puede presionar este boton para
ajustar el nivel de zoom (1X, 2Xy 4X).

@ Botén de Modo

@Cuando el TSO04 esta apagado, puede presionar este botén para
encender o apagar la linterna LED.

@ Cuando el TS004 esta encendido,

W Puede presionar este botén para configurar la paleta de
pseudo-colores. (Cinco paletas estan disponibles: Bird, White
Hot, Black Hot, Red Hot y Fusion.)
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OPuede presionar y mantener presionado este botén para
activar la configuracion del sistema.

Puede ver el menu de configuracion del sistema a través
del ocular. Para mas informacion sobre la configuracion del
sistema, por favor, siga las instrucciones en pantalla

En este caso, las funciones de estos botones cambiaran de la
siguiente manera.

Boton de Encendido -> Boton de Regreso

Botén de Modo -> Botén de OK

Botén de Zoom -> Botdn Anterior

Botdn de Camara -> Botén Siguiente

@ Boton de Zoom + @ Botén de Modo

Cuando TS004 esta encendido, puede presionar y mantener estos
dos botones al mismo tiempo para medir la distancia entre la
camara térmica y el objeto.

4.2 Indicador LED

Estado del v
Indicador Descripcién
Verde sélido TS004 esta encendido y funciona bien,
0 TS004 esta completamente cargado.
Rojo solido TS004 se esta cargando.
Verde parpadeante TS004 esta en estado de espera.
R d La bateria de TS004 se
0jo parpadeante est4 agotando (< 10%)

4.3 Puerto USB-C

El puerto USB-C en TS004 se utiliza para cargar y transferir
archivos (a través del cable USB-A a USB-C suministrado).
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4.4 Boton de Ajuste de Dioptrias

Cuando esta mirando a través del ocular de TS004, puede girar el
botén para ajustar la posicion del nivel de dioptrias. Esto es para
optimizar la nitidez de la imagen.

5. Instrucciones de Uso

5.1 Encendido

Presione y mantenga presionado el Botén de Encendido durante
3 segundos para encender TS004.

Después de que TS004 se encienda, verifique la carga de la

bateria. Si no es suficiente para la actividad quevaa realizar, cargue
primero TS004.

5.2 Carga

TS004 debe estar completamente cargado antes de usarlo.
Cargue TS004 mediante el cable USB-A a USB-C. Conecte un
extremo al puerto USB-C de TS004 y el otro extremo a una fuente
de energia USB.

Tarda aproximadamente cuatro horas en cargar completamente
TS004.

5.3 APP
1. Descargue e instale |a aplicacion en su teléfono y lanzala.

2. Encienda TS004 y conéctelo a su teléfono via Wi-Fi.

1) Presione y mantenga presionado el Botén de Modo
durante 3 segundos.

2) Active el interruptor de Wi-Fi en la pantalla.

3) Conecte TS004 a su teléfono.

Nota: Puede seguir las instrucciones mostradas en las interfaces
de la APP para la conexion Wi-Fi y operaciones posteriores.
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5.4 Paletas de Pseudo-colores

Cuando use TS004 para detectar objetos en la naturaleza,
puede elegir una paleta de pseudo-colores adecuada segun las
situaciones reales. Hay cinco paletas disponibles: Bird, White Hot,
Black Hot, Red Hot y Fusion. Puede presionar el Boton de Modo
para alternar entre ellas.

Paleta Descripcién
Los objetos calientes aparecen blancos.
Bird Esta paleta esta especialmente
disefada para detectar aves u objetos
similares.

. Los objetos calientes aparecen
White Hot blancos. Esta paleta es adecuada para
uso diurno.

Los objetos calientes aparecen negros.
Esta paleta es adecuada para uso
nocturno.

Black Hot

EI70% mas caliente de los objetos en la
Red Hot imagen aparece rojo, y todo lo demés
es gris.

. Multiples colores apareceran en fusion
Fusion en laimagen. Es adecuada tanto para
uso diurno como nocturno.

5.5 Fotos y Videos

En el proceso de usar TSO04 para deteccion, puede tomar fotos y
grabar videos cuando sea necesario.

@ Para tomar una foto, presione el Botén de Camara.

@ Para grabar un video, presione y mantenga presionado el Boton
de Camara durante 3 segundos.

Las fotos y videos se guardaran en TS004. Puede verlos o
transferirlos cuando conecte TS004 a una PC mediante el cable
UsB.

5.6 Apagado

Después de terminar todas las actividades, puede presionar y
mantener presionado el Botdn de Encendido durante 3 segundos
para apagar TS004.

TS004 se apagara automaticamente cuando se agote su bateria.
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6. Especificaciones

ggfrc\,!ll:giﬁ'\r}gfr!)aja 256 x192
Refresh RateTasa de Refresco 50 Hz
Longitud Focal 13mm
Rango Espectral 7514
Tamanio del Pixel 12um
NETD <40 mK
FOV (Campo de Visién) 13,5°x10,1°
IFOV 0,92 mrad
Nivel de Zoom IX/2X/4X
Almacenamiento 32GB
Capacidad de la Bateria 5000 mAh
Calificaciéon 1P67
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7. Preguntas Frecuentes

¢Puede TS004 detectar objetos bajo el agua, a través del
vidrio o a través de una pared?

No. Los detectores infrarrojos detectan principalmente areas
de infrarrojo de onda larga de 8 a 14um y solo se pueden
usar para medir la temperatura superficial.

(Cualquier teléfono puede conectarse a TSO04?
Actualmente, TS004 admite teléfonos con sistema operativo
Android 7 o posterior y teléfonos con iOS 12 o posterior.

(El enfoque de la camara es fijo o ajustable?

La camara infrarroja viene con un enfoque fijo. El usuario
puede girar el botén de ajuste de dioptrias para optimizar la
nitidez de la imagen mostrada en el visor.

(Cuanto tiempo puedo usar TSO04 para grabar videos?
Puede continuar grabando videos hasta que se agote
la bateria de TS004. Sin embargo, TS004 guardara
automaticamente el video cada 20 minutos.

<Como veo las imagenes térmicas capturadas en una PC?

Conecte TS004 a una PC mediante el cable USB, y luego
podra ver las imagenes térmicas almacenadas en TS004.
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8. Garantia

Garantia limitada de un a o para TOPDON

TOPDON asegura a sus compradores originales que los productos
de la empresa estaran libres de defectos de materiales y mano
de obra durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
compra (Periodo de Garantia).

Para los defectos reportados durante el periodo de garantia,
TOPDON analizara y confirmara, reparara o reemplazara las piezas
o productos defectuosos de acuerdo con su soporte técnico.

TOPDON no sera responsable de ningun dafo accidental o
consecuente causado por el uso, mal uso o instalacion del
dispositivo.

Si hay conflictos entre la politica de garantia de TOPDON vy las
leyes locales, prevaleceran las leyes locales.

Esta garantia limitada no es valida en los siguientes casos:

@ Uso indebido, desmontaje, modificacion o reparacion de tiendas
o técnicos no autorizados.

@ Manejo de errores e irregularidades operativas.

Nota: Toda la informacién contenida en este manual se basa en
la informacion mas reciente disponible en el momento de su
publicacién y no garantiza su exactitud o exhaustividad. TOPDON
se reserva el derecho de cambiarla en cualquier momento sin
previo aviso.
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1. Riguardo a TS004

Crazie per aver acquistato TS004, un telescopio termico portatile
progettato per gli appassionati di outdoor.

Prima di utilizzare TS004, leggere attentamente e completamente
questo manuale.

2. Avvertenze

@®Non puntare il monoculare termico verso il sole o altre fonti di
energia intensa per lunghi periodi di tempo. In caso contrario,
potrebbe esserci un danno al rilevatore nel monoculare.

®Tenere il monoculare termico lontano dall'acqua per evitare
perdite di corrente o cortocircuiti.

@®Non toccare la lente con le mani. Non colpire, forzare, perforare o
graffiare la lente.

@®Non smontare il monoculare termico.

3. Cosa c'é nella confezione?

@®TS004

®Cavo USB-A a USB-C
@Cinghia appendiabito
@®Borsa portaoggetti

®Manuale utente
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4. Panoramica del prodotto

Porta Pulsante di Indicatore
UsB-C Zoom LED

e & o

Pulsantedi Pulsante Pulsante Manopola di
Accensione Modalita Fotocamera Regolazione
del Diottrio

Foro per Vite del
Treppiede

Telecamera
Termica

Occhiello
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4.1 Pulsanti

| pulsanti su TS004 sono multifunzionali. Le spiegazioni sono
fornite di seguito.

@ Pulsante di Accensione

@®@Quando TS004 & spento, puoi premere e tenere premuto questo
pulsante per accendere TSO04.

@Quando TS004 é acceso,

W Puoi premere e tenere premuto questo pulsante per spegnere
TS004.
W Puoi premere questo pulsante per mettere TSO04 in modalita

standby.

@®Quando TS004 & in modalita standby, puoi premere questo
pulsante per uscire da questa modalita.

Pulsante Fotocamera

®Quando TS004 & acceso, puoi premere questo pulsante per
scattare una foto.

@®@Quando TS004 & acceso, puoi premere e tenere premuto questo
pulsante per registrare un video.

@ Pulsante di Zoom

®Quando TSO04 & acceso, puoi premere questo pulsante per
impostare il livello di zoom (1X, 2X e 4X),

@ Pulsante Modalita

@®Quando TS004 é spento, puoi premere questo pulsante per
accendere o spegnere la torcia LED.

®Quando TS004 & acceso,

W Puoi premere questo pulsante per impostare la tavolozza dei
colori pseudocromatici. (Sono disponibili cinque tavolozze:
Uccello, Bianco Caldo, Nero Caldo, Rosso Caldo e Fusione.
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OPuoi premere e tenere premuto questo pulsante per attivare
le impostazioni di sistema.

Puoi visualizzare il menu delle impostazioni di sistema
tramite l'oculare. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni
di sistema, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

In questo caso, le funzioni di questi pulsanti cambieranno
come segue.

Pulsante di Accensione -> Pulsante Indietro

Pulsante Modalita -> Pulsante OK

Pulsante di Zoom -> Pulsante Precedente

- Pulsante Fotocamera -> Pulsante Successivo

@ Pulsante di Zoom + @ Pulsante Modalita

Quando TS004 & acceso, puoi premere e tenere premuti
contemporaneamente questi due pulsanti per misurare la
distanza tra la telecamera termica e l'oggetto.

4.2 Indicatore LED

Stato P
dell'Indicatore EEEsiHEne
Verde fisso TS004 é acceso e funziona correttamente,
0 TS004 & completamente carico.
Rosso fisso TS004 ¢ in fase di ricarica.
Iam;;/eeé%?ante TS004 & in modalita standby.
Rosso La batteria di TS004 € quasi scarica
lampeggiante (<10%).

4.3 Porta USB-C

La porta USB-C su TS004 & utilizzata per la ricarica e il
trasferimento di file (tramite il cavo USB-A a USB-C fornito).
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4. Manopola di Regolazione del Diottrio

Quando stai guardando attraverso l'oculare di TS004, puoi girare
la manopola per regolare la posizione del livello diottrico. Questo
serve per ottimizzare la nitidezza dell'immagine.

5. Istruzioni per I'Uso

5.1 Accensione

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per
accendere TS004.

Dopo l'accensione di TS004, controlla la carica della batteria. Se
non é sufficiente per l'attivita che stai per svolgere, carica prima
TS004.

5.2 Ricarica
TS004 dovrebbe essere completamente carico prima dell'uso.

Carica TSO04 tramite il cavo USB-A a USB-C. Inserisci un'estremita
nella porta USB-C di TSO04 e l'altra estremita in una sorgente di
alimentazione USB.

Ci vogliono circa quattro ore per caricare completamente TS004.

53 APP

1. Scarica e installa I'app sul tuo telefono, e aprila.

2. Accendi TS004 e collegalo al tuo telefono via Wi-Fi.
1) Premi e tieni premuto il pulsante Modo per 3 secondi.
2) Attiva l'interruttore Wi-Fi sullo schermo.

3) Collega TS004 al tuo telefono.

Nota: Puoi seguire semplicemente le istruzioni visualizzate
sulle interfacce dell'APP per la connessione Wi-Fi e le operazioni
ulteriori
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5.4 Palette Pseudo-colori

Quando usi TS004 per rilevare oggetti in natura, puoi scegliere
una palette di pseudo-colori adatta alle situazioni effettive. Sono
disponibili cinque tavolozze: Uccello, Bianco Caldo, Nero Caldo,
Rosso Caldo e Fusione. Puoi premere il pulsante Modalita per
passare da una all'altra.

Paleta Descripciéon

Gli oggetti caldi appaiono bianchi.
Questa palette & appositamente

Uccello progettata per rilevare uccelli o oggetti
simili.
Gli oggetti caldi appaiono bianchi.
Bianco Caldo Questa palette & adatta per I'uso
diurno.
Nero Caldo Cli oggetti caldi appaiono neri. Questa

palette & adatta per I'uso notturno.

| primi 10% degli oggetti pit caldi
Rosso Caldo nell'immagine appaiono rossi, mentre
tutto il resto & grigio.

. Nellimmagine in fusione
Fusion compariranno piu colori. E adatto sia
per l'uso diurno che notturno.

5.5 Foto e Video

Nel processo di utilizzo di TSO04 per la rilevazione, & possibile

scattare foto e registrare video quando necessario.

@ Per scattare una foto, premi il pulsante Fotocamera.

@ Per registrare un video, premi e tieni premuto il pulsante
Fotocamera per 3 secondi.

Le foto e i video saranno salvati su TS004. E possibile visualizzarli o
trasferirli quando si collega TS004 a un PC tramite il cavo USB.

5. Speghimento

Dopo aver completato tutte le attivita, & possibile premere e
tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per
spegnere TS004.

TS004 si spegnera automaticamente quando la sua batteria si
esaurisce.
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6. Specifiche

tReiIS:g:rZL%r:: idn?lrlgrossi 256 x192
Frequenza di aggiornamento 50 Hz
Lunghezza focale 13mm
Intervallo spettrale 7,5~14
Dimensione del pixel 12 um
E‘:Ii?mﬁ?n?gg;al;::ore) <40 mK
Campo visivo (FOV) 13,5° x10,1°
IFOV (Distanza angolare 092 mrad
per pixel) )

Livello di zoom IX/2X/4X
Memoria 32GB
Capacita della batteria 5000 mAh
Grado di protezione IP P67
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7. Domande frequenti (FAQ)

o

® 0

o O

20

TS004 puo rilevare oggetti sott'acqua, attraverso il vetro o
attraverso un muro?

No. | rilevatori infrarossi rilevano principalmente le aree
dell'infrarosso a lunghezza d'onda lunga da 8 a 14um e
possono essere utilizzati solo per misurare la temperatura
superficiale

E possibile collegare qualsiasi telefono a TS004?
Attualmente, TSO04 supporta telefoni con sistema operativo
Android 7 o successivo e telefoni con sistema operativo iOS
12 o successivo.

La messa a fuoco della telecamera é fissa o regolabile?

La telecamera a infrarossi ha una messa a fuoco fissa.
L'utente pud girare la manopola di regolazione del diottrio
per ottimizzare la nitidezza dell'immagine visualizzata nel
mirino.

Per quanto tempo posso usare TSO04 per registrare video?
Puoi registrare video finché la batteria di TS004 non si
esaurisce. Tuttavia, TS004 salvera automaticamente il video
ogni 20 minuti.

Come posso visualizzare le immagini termiche catturate su
un PC?

Collega TS004 a un PC tramite il cavo USB e potrai
visualizzare le immagini termiche archiviate su TS004.
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8. Garanzia

Garangzia limitata di un anno di TOPDON

TOPDON garantisce al suo acquirente originale che i prodotti
dell'azienda saranno esenti da difetti di materiale e lavorazione per
12 mesi dalla data di acquisto (Periodo di garanzia).

Per i difetti segnalati durante il periodo di garanzia, TOPDON
riparera o sostituira la parte o il prodotto difettoso in base all'analisi
e alla conferma del supporto tecnico.

TOPDON non sara responsabile per eventuali danni incidentali o
consequenziali derivanti dall'uso, uso improprio o montaggio del
dispositivo.

In caso di conflitto tra la politica di garanzia TOPDON e le leggi
locali, prevarranno le leggi locali.

Questa garanzia limitata & nulla nelle seguenti condizioni:

@ Usato in modo improprio, smontato, alterato o riparato da negozi
o tecnici non autorizzati.

@ Manipolazione negligente e violazione dell'operazione.

Avviso: tutte le informazioni contenute in questo manuale si
basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della
pubblicazione e non puo essere fornita alcuna garanzia per la sua
accuratezza o completezza. TOPDON si riserva il diritto di apportare
modifiche in qualsiasi momento senza preawviso.
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1. Sobre o TS004

Obrigado por adquirir o TS004, um osciloscopio térmico portatil
projetado para entusiastas de atividades ao ar livre.

Antes de usar o TSO04, por favor leia este manual com cuidado e
até ofinal.

2. Precaucgoes

® N30 aponte o mondculo térmico contra o sol ou outras fontes de
energia potentes por um longo periodo. Do contrario, isso pode
danificar o detector do monéculo.

®Mantenha o mondéculo térmico longe de dgua para evitar choques
elétricos ou curto-circuitos.

® N30 toque as lentes com suas maos. Nao colida, force, perfure ou
arranhe a lente.

® N30 desmonte o monadculo térmico.

3. O quetem na caixa?

®75004

®Cabo USB-A para USB-C
® Alca de Suspensdo

® Mochila

®Manual de Usuario
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4. Visao Geral do Produto

Entrada Botdo de Indicador
Tipo C Zoom LED

e & o

Botdode Botdode Botaode Botdo de Ajuste de
Forca Modo Camera Dioptria

Orificio de Encaixe do

Camera
Térmica

Lanterna LED Ocular
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4.1 Botdes

Os botdes do TS004 sao multifuncionais. Explicagdes a seguir.

@ Bot&o de Forca

@®@Quando o TS004 estiver desligado, vocé pode manter este botao
pressionado para liga-lo.

@®Quando o TS004 estiver ligado,
W \Vocé pode manter este botao pressionado para desliga-lo.

W\Vocé pode pressionar este botdo para colocar o TS004 em
standby.

@®Quando o TS004 estiver em standby, vocé pode pressionar este
boté&o para sair deste status.

Botédo de Camera

@®Quando o TS004 estiver ligado, vocé pode pressionar este botdo
para tirar uma foto.

@®Quando o TS004 estiver ligado, vocé pode pressionar este botdo
para gravar um video.

@ Botédo de Zoom

@®Quando o TS004 estiver ligado, vocé pode pressionar este botdo
para configurar o nivel de zoom (1X, 2X, e 4X)

@ Botéo de Modo

@®Quando o TS004 estiver desligado, vocé pode pressionar este
botdo para ligar ou desligar a lanterna LED.

@®Quando o TS004 estiver ligado,

W \Vocé pode pressionar este botao para configurar a paleta de
pseudo-cores. (Ha cinco paletas disponiveis: Passaro, Branco
Quente, Preto Quente, Vermelho Quente, e Fus&o.)

PT | 37



OVocé pode manter este botao pressionado para ativar as
configuragées do sistema.

Vocé pode ver o menu das configuragoes de sistema através
do ocular. Para mais informacgdes sobre configuragdes do
sistema, por favor siga as instrucées na tela

Neste caso, as funcoes destes botées mudarao de acordo
com o seguinte.

Boté&o de Forga -> Botao Voltar

Botao de Modo -> Botao OK

Botao de Zoom -> Botdo Anterior

Botéo de Camera -> Botdo Proximo

@ Botdo de Zoom + @ Botéo de Modo

Quando o TS004 estiver ligado, vocé pode manter estes dois
botdes pressionados ao mesmo tempo para medir a distancia
entre a camera térmica e o objeto.

4.2 Indicador LED

Status do -

Indicador PSSR

Verde fixo O TS004 esta ligado e funcionando bem, ou

0TS004 esta completamente carregado.

Vermelho fixo O TS004 esta sendo recarregado.
Verde piscante O TS004 esta em standby.

Vermelho A bateria do TS004 esta acabando

piscante (<10%).

4.3 Entrada Tipo C

A entrada USB-C no TS004 é usada para recarga e
transferéncia de arquivos (através do cabo USB-A para
USB-C fornecido)
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4. Botdo de Ajuste de Dioptria

Ao olhar pelo ocular do TS004, vocé pode girar o botdo para ajustar
a posicao do nivel de dioptria. Isto otimiza a nitidez da imagem.

5. Instrucoes de Uso

5.1 Ligar

Mantenha o Botao de Forga pressionado por 3 segundos para ligar
0 TS004.

Apos ligar o TS004, verifique o nivel da bateria. Caso nao seja

suficiente para a atividade que vocé vadesempenhar, recarregue o
TS004 primeiro.

5.2 Recarregando

O TS004 deve estar completamente recarregado antes do uso.
Recarregue o TS004 através do cabo USB-A para USB-C Conecte
uma ponta na entrada USB-C do TS004 e a outra ponta em uma
fonte de energia USB.

O TS004 precisa de cerca de quatro horas para recarregar-se
completamente.

5.3 Aplicativo

1. Baixe e instale o aplicativo em seu telefone, e abra-o.

2. Ligue o TSO04 e conecte-o ao seu telefone via Wi-Fi.
1) Pressione e mantenha o Botdo de Modo por 3 segundos.
2) Ative o Wi-Fi na tela.
3) Conecte o0 TS004 ao seu telefone.

(Nome do Wi-Fi: TSO04_XXXX; senha: 12345678)

Nota: Siga as instrucdes exibidas na interface do aplicativo para
conectar-se ao Wi-Fi e executar outras operagoes.
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5.4 Paletas de Pseudo-cor

Ao usar o TSO04 para detectar objetos na natureza, vocé pode
escolher uma paleta de pseudo-cores adequada para cada
situacdo. Ha cinco paletas disponiveis: Passaro, Branco Quente,
Preto Quente, Vermelho Quente, e Fusdo. Vocé pode pressionar o
Bot&o de Modo para alternar entre elas.

Paleta Descrigdo

Objetos quentes aparecem em
branco. Esta paleta € especialmente
desenhada para detectar passaros ou
objetos similares.

Péssaro

Objetos quentes aparecem em branco.
Branco Quente Esta paleta é adequada para uso
durante o dia.

Objetos quentes aparecem em preto.

Preto Quent Esta paleta é adequada para uso
noturno.
Vermelho 10% das coisas mais quentes aparecem
Quente em vermelho, todo o resto é cinza.

~ Multiplas cores aparecerao em fusao
Fusao na imagem. Adequado para uso
diurno e noturno.

5.5 Fotos e Videos

Durante o uso do TSO04 para detecgéo, vocé pode tirar fotos e
gravar videos quando necessario

@ Para tirar uma foto, pressione o Botao de Camera.

@ Para gravar um video, mantenha o Botdo de Camera
pressionado por 3 segundos.

As fotos e videos serdo salvos no TS004. Vocé pode visualizar ou

transferir as fotos e videos ao conectar o TS004 a um PC usando o
cabo USB.

5. Desligar

Apos finalizar todas as atividades, vocé pode manter o Botdo de
Forga pressionado por 3 segundos para desligar o TSO04.

O TS004 ira desligar automaticamente quando a bateria acabar.
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6. Specifiche

Resolucdo de Camera

Infravermelha 256 x192
Taxa de Atualizagao 50 Hz
Disténcia Focal 13mm
Faixa Espectral 7,5~14
Tamanho dos Pixels 12 um
NETD <40 mK
Fov 13,5°x10,1°
IFOV 0,92 mrad
Nivel de Zoom IX/2X/4X
Armazenamento 32GB
Capacidade da Bateria 5000 mAh
Classificagao IP P67
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7. Perguntas Frequentes

O TS004 pode identificar objetos debaixo d'agua, através de
vidros ou de paredes?

N&o. Detectores infravermelhos detectam em sua maioria
faixas infravermelhas de ondas entre 8 a 14um, e podem ser
usados apenas para medir temperaturas de superficies.
Posso conectar qualquer telefone ao TS004?

Atualmente, o TS004 é compativel com telefones de sistema
operacional Android 7 ou mais atual e telefones com iOS 12
ou mais atual.

O foco da camera é fixo ou ajustavel?

A camera infravermelha vem com o foco fixo. O usuario
pode girar o botdo de ajuste de dioptria para otimizar a
nitidez da imagem exibida no monitor.

Por quanto tempo posso usar o TS004 para gravar videos?
Vocé pode continuar gravando videos até que a bateria
do TS004 se esgote. Porém, o TSO04 ira automaticamente
salvar os videos a cada 20 minutos.

Como posso ver as imagens térmicas capturadas em um
pPC?

Conecte 0 TS004 a um PC usando o cabo USB, e entao vocé

podera visualizar as imagens térmicas armazenadas no
TSO04.
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8. Garantia

Garantia Limitada de Um Ano TOPDON

A TOPDON garante a seu comprador original que os produtos da
empresa serao livres de defeitos materiais e de confeccao por 12
meses a partir da data de compra (Periodo de Garantia).

Para defeitos reportados durante o Periodo de Garantia, a
TOPDON ird ou consertar ou substituir o componente ou produto
defeituoso de acordo com a analise e confirmacao de seu suporte
técnico.

A TOPDON néo se responsabiliza por quaisquer danos incidentais
ou consequentes decorrentes do uso, uso indevido ou montagem
do dispositivo.

Se houver qualquer conflito entre a politica de garantia TOPDON
e as leis locais, as leis locais devem prevalecer.

Esta garantia limitada é anulada sob as seguintes condicées:

®Uso indevido, desmontagem, alteragdo ou consertos por lojas ou
técnicos ndo autorizados.

@ Manejo descuidado e/ou operagao indevida.

Aviso: Todas as informacbes neste manual sdo baseadas nas
informacoes disponiveis mais recentes durante o momento de sua
publicacao e nenhuma garantia pode ser feita sobre sua exatidao
ou integridade. A TOPDON se reserva o direito de fazer alteracoes a
qualquer momento sem aviso.
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1. Uber TS004

Vielen Dank, dass Sie sich fur das TS004 entschieden haben, ein
tragbares Warmebildzielfernrohr fur Outdoor-Enthusiasten.

Vor der Verwendung des TS004 sollten Sie bitte diese Anleitung
sorgfaltig und grindlich lesen.

2. VorsichtsmafBhahmen

®Richten Sie das Warmebild-Monokular nicht fur langere Zeit auf
die Sonne oder andere starke Energiequellen. Andernfalls kann es
zu Beschadigungen des Detektors im Monokular kommen.

®Halten Sie das Warmebild-Monokular fern von Wasser, um einen
Stromausfall oder Kurzschluss zu vermeiden.

®Berihren Sie die Linse nicht mit den Handen. Schlagen, stechen,
durchbohren oder zerkratzen Sie die Linse nicht.

®Zerlegen Sie das Warmebild-Monokular nicht.

3. What's in the Box?

®75004

® USB-A auf USB-C Kabel
®Hingegurt

® Aufbewahrungstasche

®Bedienungsanleitung
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4. Product Overview

UsB-C Zoom LED
Anschluss Taste Anzeige

Power Modus Kamera Dioptrien
Taste Taste Taste Einstellknopf

Stativschraubenloch
Warmebildkamera

LED Okular
Taschenlampe
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4.1 Tasten

Die Tasten des TS004 sind multifunktional. Die Erlauterungen
dazu finden Sie unten.

@ Power-Taste

@®Wenn der TSO04 ausgeschaltet ist, konnen Sie diese Taste
gedrckt halten, um ihn einzuschalten.

@®\Wenn der TSO04 eingeschaltet ist,

mSie konnen diese Taste gedruckt halten, um den TS004
auszuschalten.

m Sie kénnen diese Taste driicken, um den TS004 in den Standby-
Modus zu versetzen.

@®Wenn sich der TS004 im Standby-Modus befindet, konnen Sie
diese Taste drlicken, um diesen Modus zu verlassen.

Kamera-Taste

@ Wenn der TS004 eingeschaltet ist, kdnnen Sie diese Taste dricken,
um ein Foto aufzunehmen

@®Wenn der TS004 eingeschaltet ist, konnen Sie diese Taste
gedruckt halten, um ein Video aufzunehmen.

@ Zoom-Taste

@ Wenn der TSO04 eingeschaltet ist, konnen Sie diese Taste dricken,
um die Zoomstufe (1X, 2X und 4X) einzustellen.

@ Modus-Taste

®Wenn das TS004 ausgeschaltet ist, konnen Sie diese Taste
dricken, um die LED-Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

®\Wenn der TS004 eingeschaltet ist,

W Sie konnen diese Taste drlicken, um die Pseudo-Farbpalette
einzustellen. (Es sind funf Paletten verflgbar: Vogel, Weif3-
HeiB, Schwarz-Heif3, Rot-HeiB und Fusion.)
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OSie kénnen diese Taste gedrlickt halten, um die
Systemeinstellungen zu aktivieren.

Sie kénnen das Mend far die Systemeinstellungen Uber
das Okular aufrufen. Fur weitere Informationen zu den
Systemeinstellungen folgen Sie bitte den Anweisungen auf
dem Bildschirm.

In diesem Fall andern sich die Funktionen dieser Tasten wie
folgt.

Power-Taste -> Zurlick-Taste

Modus-Taste -> OK-Taste

Zoom-Taste -> Vorherige-Taste

- Kamera-Taste -> Nachste-Taste

@Zoom-Taste + @Modus-Taste

Wenn TS004 eingeschaltet ist, kénnen Sie gleichzeitig diese
beiden Tasten dricken und gedruckt halten, um den Abstand
zwischen der Warmebildkamera und dem Objekt zu messen.

4.2 LED-Anzeige

Anzeige-Status Beschreibung

TS004 ist eingeschaltet und

Dauerhaftes Grin | ¢y tioniert einwandfrei oder TS004
ist vollstandig aufgeladen.
Dauerhaftes Rot TS004 wird aufgeladen.

Blinkendes Grin | TS004 befindet sich im Standby-Modus.

Blinkendes Rot Die Batterie des TSO04 ist fast leer (< 10%).

4.3 USB-C-Anschluss
Der USB-C-Anschluss des TS004 wird zum Laden und zur

DateiUbertragung (Uber das mitgelieferte USB-A auf USB-C-
Kabel) verwendet.
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4.4 Dioptrien-Einstellknopf

Dioptrien-Einstellknopf

Wenn Sie durch das Okular des TS004 schauen, kénnen Sie den
Drehknopf drehen, um die Position der Dioptrien-Einstellung
anzupassen. Dies dient dazu, die Scharfe des Bildes zu optimieren.

5. Gebrauchsanweisung

5.1 Einschalten

Drucken und halten Sie die Power-Taste fur 3 Sekunde, um den
TS004 einzuschalten.
Nachdem der TSO04 eingeschaltet ist, Uberprifen Sie den

Batteriestand. Wenn es fur die Aktivitat, die Sievorhaben, nicht
ausreicht, laden Sie zuerst TS004.

5.2 Aufladen

Der TS00% sollte vor der Verwendung vollstandig aufgeladen
werden.

Laden Sie das TS004 Uber das USB-A auf USB-C-Kabel. Stecken Sie
ein Ende in den USB-C-Anschluss des TS004 und das andere Ende
in eine USB-Stromquelle.

Es dauert etwa vier Stunden, bis der TS004 vollstandig aufgeladen
ist.

5.3 APP

1. Laden Sie die App herunter, installieren Sie sie auf Ihrem Telefon
und starten Sie sie.

2. Schalten Sie den TS004 ein und verbinden Sie ihn Uber WLAN
mit Ihrem Telefon.

1) Driucken und halten Sie die Modus-Taste fur 3 Sekunden
gedruckt.

2) Schalten Sie den WLAN-Schalter auf dem Bildschirm ein.
3) Verbinden Sie den TS004 mit Ihrem Telefon.
Hinweis: Folgen Sie einfach den Anweisungen, die auf den APP-

Schnittstellen zur WLAN-Verbindung und weiteren Bedienung
angezeigt werden.
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5.4 Pseudo-Farbpaletten

Wenn Sie TS004 zur Erkennung von Objekten in der freien Natur
verwenden, kénnen Sie eine geeignete Pseudo-Farbpalette
entsprechend der tatsachlichen Situation auswahlen. Es sind funf
Paletten verflugbar: Vogel, WeiB-Heif3, Schwarz-HeiB, Rot-HeiB und
Fusion. Sie konnen die Modus-Taste drucken, um zwischen ihnen
umzuschalten.

Palette Beschreibung

HeilBe Objekte erscheinen weif3. Diese

Vogel Palette ist speziell fur die Erkennung

von Vogeln oder ahnlichen Objekten
konzipiert.

. . HeiBe Objekte erscheinen weif. Diese

WeiB3-Heil3 Palette ist fur den Tagesgebrauch

geeignet.

HeiBe Objekte erscheinen schwarz.
Diese Palette ist fur die Verwendung in
der Nacht geeignet.

Schwarz-Heif3

Die heiBesten 10% der Objekte im Bild

Rot-HeiB : B
erscheinen rot, alles andere ist grau
Mehrere Farben werden im Bild
Fusion verschmolzen erscheinen. Es ist

sowohl fur den Tag- als auch fur den
Nachtgebrauch geeignet.

5.5 Fotos und Videos

Wahrend der Verwendung des TS004 zur Erkennung kénnen Sie
bei Bedarf Fotos und Videos aufnehmen.

®Um ein Foto aufzunehmen, driicken Sie die Kamera-Taste.

®Um ein Video aufzunehmen, driicken und halten Sie die Kamera-
Taste fur 3 Sekunden.

Die Fotos und Videos werden auf TS004 gespeichert. Sie kénnen

sie anzeigen oder Ubertragen, wenn Sie den TS004 Uber das USB-
Kabel an einen PC anschlieBen.

5.6Ausschalten

Nach Abschluss aller Aktivitdten konnen Sie die Power-Taste fur 3
Sekunden gedruckt halten, um den TSO04 auszuschalten.

Der TS004 schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterie leer ist.
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6. Spezifikationen

Auflésung der Infrarotkamera 256 x192
Bildwiederholrate 50 Hz
Brennweite 13mm
Spektralbereich 7.5~14
PixelgréBe 12pm
NETD <40 mK
Fov 13.5°x10.1°
IFOV 0.92 mrad
Zoomstufe IX/2X/4X
Speicher 32GB
Batteriekapazitat 5000 mAh
IP-Bewertung P67
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> 0

FAQ

Kann TS004 Objekte unter Wasser, durch Glas oder durch
eine Wand hindurch erkennen?

Nein. Infrarotdetektoren erfassen hauptsachlich langwellige
Infrarotbereiche von 8 bis 14pm und kénnen nur zur
Messung der Oberflachentemperatur verwendet werden.

Kann jedes Telefon an das TS004 angeschlossen werden?

Derzeit unterstltzt TSO04 Telefone mit Android 7 oder
hoéherem Betriebssystem und Telefone mit iOS 12 oder
hoherem Betriebssystem.

Ist der Fokus der Kamera fest oder einstellbar?

Die Infrarotkamera ist mit einem festen Fokus ausgestattet.
Der Benutzer kann den Dioptrien-Einstellknopf drehen, um
die Scharfe des im Sucher angezeigten Bildes zu optimieren.

Wie lange kann ich den TS004 fiur Videoaufnahmen
verwenden?

Sie kdnnen weiterhin Videos aufnehmen, solange der Akku
des TS004 nicht leer ist. Der TS004 speichert das Video
Jjedoch automatisch alle 20 Minuten.

Wie kann ich die aufgenommenen Warmebilder auf einem
PC betrachten?
SchlieBen Sie das TS004 Uber das USB-Kabel an einen

PC an, und Sie kénnen die auf dem TS004 gespeicherten
Warmebilder anzeigen.
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8. Garantie

TOPDONSs Einjahrige Eingeschrankte Garantie

TOPDON garantiert seinem urspriinglichen Kaufer, dass die
Produkte des Unternehmens flr 12 Monate ab Kaufdatum frei von
Material- und Verarbeitungsfehlern sind (Garantiezeitraum).

Fur die wahrend der Garantiezeit gemeldeten Mangel wird
TOPDON das defekte Teil oder Gerat gemaB seiner Analyse und
Bestatigung des technischen Supports entweder reparieren oder
ersetzen.

TOPDON haftet nicht fur Neben- oder Folgeschaden, die durch
den Gebrauch, den Missbrauch oder die Montage des Gerats
entstehen

Bei Widersprlichen zwischen der
TOPDON-Gewahrleistungsrichtlinie und den értlichen Regelungen
haben die értlichen Regelungen bevorzugte Stellung.

Diese eingeschrankte Garantie erlischt unter den folgenden
Bedingungen:

@Missbrauch, Demontage, Anderung oder Reparatur durch nicht
autorisierte Geschafte oder Techniker.

@®Unachtsame Handhabung und Verletzung des Betriebs.

Notiz: Alle Informationen in dieser Anleitung basieren auf den
neuesten Informationen, die zum Zeitpunkt der Veroffentlichung
verfugbar waren, und es kann keine Garantie fir ihre Genauigkeit
oder Vollstandigkeit Ubernommen werden. TOPDON behalt
sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankindigung Anderungen
vorzunehmen.
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1. A propos du TS004

Merci d'avoir acheté TS004, une lunette thermique portable
congue pour les amateurs de plein air.

Avant d'utiliser le TS004, veuillez lire attentivement ce manuel.

2. VorsichtsmafBhahmen

®Ne pointez pas le monoculaire thermigue vers le soleil ou d'autres
sources d'énergie fortes pendant une longue période. Sinon, le
détecteur dans le monoculaire pourrait étre endommagé.

®Gardez le monoculaire thermique a I'écart de I'eau pour éviter les
fuites d'électricité ou court-circuit.

@®Evitez de toucher I'objectif avec vos mains. Ne frappez pas, ne
forcez pas, ne percez pas et ne rayez pas l'objectif.

®Ne démontez pas le monoculaire thermique.

3. Que contient la boite?

@®TS004

®Cable USB-A vers USB-C
@ Laniére de suspension
@Sac de rangement

®Manuel de l'utilisateur
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4. Vue d'ensemble du produit

Port Bouton de Indicateur
USB-C zoom LED

°© ©

Bouton Bouton Bouton de Molette de réglage
d'alimentation de mode l'appareil du dioptrie
photo

Trou de vis pour trépied

Lampe de poche Oculaire
LED
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4.1 Boutons

Les boutons sur le TS004 sont multifonctionnels. Les explications
sont donneées ci-dessous.

@ Bouton d'alimentation

@ Lorsque le TSO04 est éteint, vous pouvez appuyer et maintenir ce
bouton pour allumer le TS004.

®Lorsque le TSO04 est allumé,

W Vous pouvez appuyer et maintenir ce bouton pour éteindre le
TS004.

W Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour mettre le TS004 en
mode veille.

®Lorsque le TSO04 est en mode veille, vous pouvez appuyer sur ce
bouton pour quitter ce mode.

Bouton de I'appareil photo

®Lorsque le TS004 est allumé, vous pouvez appuyer sur ce bouton
pour capturer une photo.

@Lorsque le TSO04 est allumé, vous pouvez appuyer et maintenir ce
bouton pour enregistrer une vidéo.

@ Bouton de zoom

®Wenn der TSO04 eingeschaltet ist, konnen Sie diese Taste dricken,
um die Zoomstufe (1X, 2X und 4X) einzustellen.

@ Bouton de mode

®Lorsque le TSO04 est éteint, vous pouvez appuyer sur ce bouton
pour allumer ou éteindre la lampe de poche LED.

®Lorsque le TS004 est allumé,

W \Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour régler la palette de
pseudo-couleurs. (Cing palettes sont disponibles : Oiseau,
Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud et Fusion.)
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OVous pouvez appuyer et maintenir ce bouton pour activer
les réglages du systéeme.

Vous pouvez voir le menu des réglages du systeme via
I'oculaire. Pour plus d'informations sur les réglages du
systéme, veuillez suivre les instructions a I'écran.

Dans ce cas, les fonctions de ces boutons changeront
comme suit.

Bouton d'alimentation -> Bouton Retour

Bouton de mode -> Bouton OK

Bouton de zoom -> Bouton Précédent

Bouton de l'appareil photo -> Bouton Suivant

@ Bouton de zoom = @ Bouton de mode

Lorsque le TSO04 est allumé, vous pouvez appuyer et maintenir
ces deux boutons en méme temps pour mesurer la distance entre
la caméra thermique et I'objet.

4.2 Indicateur LED

Statut de l'indicateur Beschreibung

Le TS004 est allumé et
Dauerhaftes Griin fonctionne bien, ou le TS004 est
complétement chargé.

Dauerhaftes Rot TS004 wird aufgeladen.

Blinkendes Grin TS004 befindet sich im Standby-
Modus.

Blinkendes Rot Die Batterie des T§OOA ist fast leer

4.3 Port USB-C

Le port USB-C sur le TSO04 est utilisé pour la charge et le transfert
de fichiers (via le cable USB-A vers USB-C fourni).
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4.4 Molette de réglage du dioptrie

Lorsque vous regardez a travers |'oculaire du TS004, vous pouvez
tourner la molette pour ajuster le niveau de dioptrie. Ceci est pour
optimiser la netteté de l'image.

5. Mode d'emploi

5.1 Mise sous tension

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3
secondes pour allumer le TS004.

Aprés que le TS004 soit allumé, vérifiez la charge de la batterie. Si

elle n'est pas suffisante pour l'activité que vous allez faire, chargez
d'abord le TS004.

5.2 Charge

Le TSO04 doit étre complétement chargé avant utilisation.
Chargez le TS004 via le cable USB-A vers USB-C. Branchez une
extrémité dans le port USB-C du TS004 et I'autre extrémité dans

une source d'alimentation USB.

Il faut environ quatre heures pour charger complétement le
TS004.

5.3 APP

1. Téléchargez et installez I'application sur votre téléphone, puis
lancez-la.

2. Allumez le TSO04 et connectez-le a votre téléphone via Wi-Fi.
1)Appuyez et maintenez le bouton de mode pendant 3 secondes.
2)Activez l'interrupteur Wi-Fi sur I'écran.

3)Connectez le TS004 a votre téléphone.

Remarque : |l suffit de suivre les instructions affichées sur les
interfaces de I'APP pour la connexion Wi-Fi et pour d'autres
opérations.
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5.4 Palettes de pseudo-couleurs

Lorsque vous utilisez le TSO04 pour détecter des objets dans
la nature, vous pouvez choisir une palette de pseudo-couleurs
adaptée selon les situations réelles. Cing palettes sont disponibles
: Oiseau, Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud et Fusion. Vous
pouvez appuyer sur le bouton de mode pour passer de |'une a
l'autre.

Palette Description
Les objets chauds apparaissent blancs.
Vogel Cette palette est spécialement congue
pour détecter les oiseaux ou objets
similaires.

Les objets chauds apparaissent blancs.
WeiB-Heil3 Cette palette est adaptée pour une
utilisation de jour.

Les objets chauds apparaissent noirs.
Cette palette est adaptée pour une
utilisation de nuit.

Schwarz-Hei3

. Les 10 % d'objets les plus chauds dans
Rot-Heil l'image apparaissent en rouge, et tout
le reste est en gris.

Plusieurs couleurs apparaissent en
Fusion fusion dans l'image. Elle convient a une
utilisation de jour comme de nuit.

5.5 Photos et Vidéos

Lors de I'utilisation du TSO04 pour la détection, vous pouvez
prendre des photos et enregistrer des vidéos si nécessaire.

®Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de I'appareil
photo.

@Pour enregistrer une vidéo, appuyez et maintenez le bouton de
I'appareil photo pendant 3 secondes.

Les photos et vidéos seront sauvegardées sur le TSO04. Vous

pouvez les visualiser ou les transférer lorsque vous connectez le
TS004 & un PC via le cable USB.

5.6 Arrét

Aprés avoir terminé toutes les activités, vous pouvez appuyer et
maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour
éteindre le TS004.

Le TSO04 s'éteindra automatiquement lorsque sa batterie sera
épuisée.
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6. Spécifications

Résolution de la caméra infrarouge 256 x 192
Taux de rafraichissement 50 Hz
Longueur focale 13mm
Gamme spectrale 7.5~14
Taille de pixel 12um
NETD <40 mK
Fov 13.5°x10.1°
IFOV 0.92 mrad
Niveau de Zoom X/2X/4X
Stockage 32GB
Capacité de la batterie 5000 mAh
Indice IP P67
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o

FAQ

Le TS004 peut-il détecter des objets sous l'eau, a travers le
verre ou a travers un mur ?

Non. Les détecteurs infrarouges détectent principalement
les zones infrarouges longues ondes de 8 a 14 um et ne
peuvent étre utilisés que pour mesurer la température de
surface.

N'importe quel téléphone peut-il étre connecté au TS004 ?

Actuellement, le TSO04 prend en charge les téléphones avec
Android 7 ou OS ultérieur et les téléphones avec iOS 12 ou
OS ultérieur.

La mise au point de la caméra est-elle fixe ou ajustable ?

La caméra infrarouge vient avec une mise au point fixe.
L'utilisateur peut tourner la molette de réglage du dioptrie
pour optimiser la netteté de Iimage affichée dans le viseur.

Combien de temps puis-je utiliser le TSOO4 pour enregistrer
des vidéos ?

Vous pouvez continuer a enregistrer des vidéos jusqu'a ce
que la batterie du TS004 soit épuisée. Cependant, le TSO04
sauvegardera automatiquement la vidéo toutes les 20
minutes.

Comment puis-je visualiser les images thermiques capturées
surun PC?
Connectez le TS004 a un PC via le cable USB, et ensuite vous

pourrez visualiser les images thermiques stockées sur le
TSO04.
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8. Garantie

Garantie limitée d'un an de TOPDON

TOPDON garantit a I'acheteur initial que les produits de la société
sont exempts de tout défaut matériel et de fabrication pendant 12
mois a compter de la date d'achat (période de garantie)

Pour les défauts signalés pendant la période de garantie, TOPDON
réparera ou remplacera la piéce ou le produit défectueux selon
l'analyse et la confirmation de son support technique.

TOPDON ne sera pas responsable des dommages accessoires ou
indirects résultant de |'utilisation, de la mauvaise utilisation ou du
montage de l'appareil.

Slily a un conflit entre la politique de garantie de TOPDON et les
lois locales, les lois locales prévaudront.

Cette garantie limitée est nulle dans les conditions suivantes

@Mauvaise utilisation, démontage, modification ou réparation par
des magasins ou des techniciens non autorisés.

®Manipulation négligente et violation des regles de
fonctionnement.

Avis: Toutes les informations contenues dans ce manuel sont
basées sur les dernieres informations disponibles au moment de
la publication et aucune garantie ne peut étre donnée quant a
leur exactitude ou leur exhaustivité. TOPDON se réserve le droit
d'apporter des modifications a tout moment sans préavis.
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1. 10 TS004

Bnarogapum Bac 3a nokynky TSO04, nopTaTMBHOrO TeNNoBM30Pa,
MpefHasHaYeHHOro [Ng NIo6UTeNel aKTMBHOIO OTAbIXa.

Mepen ncnonbsosaHvem TSO04 BHUMaTENbHO NpoYnUTalTe
[IaHHYIO MHCTPYKLMIO.

2. MpepynpexaeHusa

@®He HanpasnsiTe TENNOBOM MOHOKYNSP Ha CONHLE UNW Apyrie
CUNbHBIE UCTOYHUKM SHEPIUMN B TeUEHWe [TNTENbHOMO BPEeMeHU.
B NpPOTMBHOM Cryyae BO3MOXHO MOBPEeXAeHWe AeTeKTopa B
MOHOKyNspe.

®lepXXunTe TEPMOMOHOKYNAP BAANM OT BOAbI, YTOGLI M36exaTb
YTEYKU INEeKTPUYECTBA NN KOPOTKOIo 3aMblKaHMA.

@®He TporaiiTe 06bEKTUBbI PyKaMi. He cTyuuTe no o6beKTuBy, He
npoTbiKaTe 1 He LiapanakTe ero.

@ He pasbupaiite TEPMOMOHOKYIAP.

3. YToB KOpO6KE?

@®TS004

®Kabenb USB-A k USB-B
@[loaBecHoOM peMeHb

@ MeLUoK Ana XxpaHeHns

@ VIHCTpyKUMA nonb3oeatens
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4. O630p NpoayKUunn

MopT KHonka LED-
USB-C 3yMa vHAMKaTop

o o

KHonka KHonka KHonka Pyuka perynvpoBku
AUTaHua  PeXUMa Kamepel avonTpuit

OTBepcThe Ans BUHTa
wratmsa

TennoBu3noHHas Kamepa

CeeToaMOAHbIN MasHnua
doHapuk
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4.1 KHonku

KHonku Ha TSO04 MHOrodyHKLMOHaNbHbl. O6bACHEHUS
NPeacTaBneHbl HKe.

@ KHonka nuTaHus

@®Koraa TSO004 BbIKNIOYEH, Bbl MOXETE HaXkaTb W yAepXuBaTb 3Ty
KHOMMKY, 4TOGbI BKIOUUTL TSO04.

®[py BKIKOYEHUM NUTaHWa TSO04,

WBbl MOXeTe HaxaTb U YAEePXKMBATb 3Ty KHOMKY, 4TO6bI
BbIKTIOUNTE TSO04.

W Bbl MOXeTe HaxaTb 3Ty KHOMKY, 4To6bl Nepesectu TSO004 B
PEXUM OKUOAHNS.

@®Korpa TS004 HaxoauTCs B peXnMme OXnOaHUs, Bbl MOXETE HaXkaTb
3Ty KHOTKY, YTOBbI BBITI 13 3TOMO COCTOSIHMS

KHonka kamepbl

@®Korpa TSO04 BKMIOYEH, Bbl MOXETE Ha)KaTb 3Ty KHOMKY, YTO6bl
caenaTb CHYMOK.

®Koraa TS004 BKOYEHa, Bbl MOXKETe HaxkaTb U yAepXmBaTb 3Ty
KHOMKY [7151 3aM1cK BUAEO.

@ KHonka 3yma

®Koraa TSO04 BKNIOYEHa, Bbl MOXETE HaaTb 3Ty KHOMKY, YTOGbI
YCTaHOBWTD ypoBeHb 3yMa (1X, 2X 1 4X).

@ KHomnKa pexxuma

®Koraa TS004 BbIKNIOYEH, Bbl MOXETE Ha)aTb 3Ty KHOMKY, 4TOGbI
BK/IOUNTb MU BBIKNIOYMTH CBETOAVMOAHDIN GOHAPUK.

@ LMpw BKAOYEHUMN NUTaHUA TSO04,

M Bbl MOXeTe HaXaTb 3Ty KHOMKY, 4TOBbl YCTaHOBUTL NanuTpy
ncesao-uUBeT. (B Hanuuum nate nanutp: MT1ua, Benas Xapa,
YépHas Xapa, KpacHas Xapa, n ChunsHne.)
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O HaxmuTe 1 yaep)KuBaiTe 3Ty KHOMKY, YTOGbI aKTUBMPOBaTL
HaCTPOMKM CUCTEMBI.

Yepes oKkynap MOXKHO YBUETb MEHIO CUCTEMHbIX HACTPOEK.
Ona nony4yeHwWsa AononHUTenbHol nHdopmaunm o
CHCTEMHBbIX HAaCTPOWKax ClieAyiTe MHCTPYKUMSM Ha 3KpaHe.

B 3TOM cnyyae GpyHKUMM 3TUX KHOMOK M3MeHATCa
crnefyloWmM 06pasom.

- KHonka nuTaHma -> KHonka Hasan

KHonka pexxrma -> KHonka OK

- KHonka 3yma ->MNpeablayLias KHonka

- KHoMKa kaMepbl -> KHOMKa aanblie

@ KHonka syma =+ @ KHoMKa pexuma

Korpa TSO04 BKtoYeH, Bbl MOXeTe Ha)kaTb U yAepXXMBaTb 3TN ABe
KHOTMKW OHOBPEMEHHO, YTOGbI N3MEPUTL PACCTOSHME MEXAY
TEroBK30POM 1 OGLEKTOM.

4.2 LED-uHpUKaTop

CraTyc uHavKaTopa OnucaHve
- TS004 BK/KOYEH U XOPOLLIO
CnnowHown
3eNEHbIN paboTaert, unu TS004 NonHoCTbIo
3apsKeH.
CnnoLuHOM KpacHbIM TSO004 3apsiaeTcs.

TS004 HaxoamTCa B COCTOAHUM
oMMpAHNS.

Muraiowmi seneHblin

MUraioLLmin KpacHbI i Batapen TS004 paspskeHa (< 10%).

4.3 NMopT USB-C

Mopt USB-C Ha TS004 ncronbayeTca ANnd 3apaaky v nepefaymn
bannos (depes npunaraemblit kabenb USB-A - USB-C).
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4.4 Py4Ka perynmpoBKU SUMonTpumn
Korpa Bbl cMoTpuTe B okynsap TSO04, Bbl MOXETE MOBEPHYTb PYUKY,

4TOGbI OTPErYNNPOBaTH MNONOXEHWE AMOMTPUINHOO YPOBHS. 3TO
HeOo6XOAMMO [N15 ONTUMM3aLIMK PE3KOCTU U306PaXKeHUS

5. SUHCcTpYKUMA no
npUMeHeHuUIo

5.1 BknioyeHue nutaHus

HaxmuTe 1 yepmBaitTe KHOMKY MUTaHWs B TeyeHre 3 CekyHa,
YTOGbI BKIOYUTD TSO04.

Mocne BknodeHna TSO04 nposepbTe 3apap 6atapewn. Ecnu ero

HEe[oCTaTOYHO AN TOW OeATeNnbHOCTU, KOTOPOK BbicobupaeTech
3aHATbCs, CHayana 3apsianTe TS004.

5.2 3apaaka

Mepen ucnonbsoBaHveM TSO04 fomKeH GbiTb MOMHOCTbIO
3apsKeH.

3apsxanTe TSO004 ¢ nomoublo kabens USB-A - USB-C.
MoakntounTe oanH KoHel, K nopty USB-C Ha TS004, a apyrom - K
WUCTOUHMKY NuTaHna USB.

[na nonHou 3apankun TSO04 TpebyeTca OKOMNO YeTbipex YacoB.
5.3 APP

1. CkayaiTe N yCTaHOBUTE NMPUOXKEHWE Ha CBOW TenedoH 1
3anycTuTe ero.

2. Brniounte TSO04 1 nopkniodmTe ero k cBoeMy TenedoHy yepes
Wi-Fi.

1) HakmuTe v yaep»uBaitTe KHOMKy NepeKioYeHNs PeXVMOB B
TeyeHue 3 cekyHa,

2) BkntoumnTe nepeknioyatens Wi-Fi Ha skpaHe.

3) MopkntoumTe TSO04 K cBOEMY TenedhoHy.

Mpumeyanue: [0a noakodeHna K Wi-Fi v nanbHemwen pabotsl
[10CTaTOMHO CNeoBaTh MHCTPYKLMAM, 0TOGpaXaeMsiM Ha
unHTepdelice APP.
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5.4 MNceBpo-uUBeTHbIE NAaNUTpPbI

Ecnu Bbl ncnonb3yete TSO04 ansa obHapyxeHUs 06beKToB
B Npupoe, Bbl MOXeTe BbGpaTh MOAXOAALWYIO NaiuTpy
NCeBAOLBETOB B 3aBVMCHMOCTM OT peasibHOM CuTyaumu. (B Hanuumm
natb nanutp: MNTuua, Benas XXapa, YépHas Xapa, KpacHaa Xapa,
1 CnusiHve.) [INa NepekniodeHns MeXay HUMU MOXXHO HaxuMaTb
KHOMKY peXuMa.

Manutpa OnucaHne

Topsiume NpeameTsl KaxyTes

Mrvua 6enbiMuy. DTa NanuTPa crneuransHo

paspaboTaHa Ans o6HapyKeHUs NTUL,
W APYTVX NOAOBHbIX OBBLEKTOB.

Topsaure NpeaMeTbl KaxyTes 6enbiMu.
Benas xapa 3Ta nanuTpa NoaxoamuT And AHeBHoro
MICMOMNB30BaHMNS.

CaMmble ropsiuve 10 % NpeaMeToB Ha
M306pAKEHNN BIMMAAAT KPACHBIMY, a
BCE OCTA/NLHOE - CePbIM.

YépHas apa

Camble ropsuve 10 % npeaMeToB Ha
KpacHasa xapa 1306paxeHnm BbIMAAT KPacHbIMM, a
BCE OCTa/IbHOE - CEPbIM.

Heckonbko LBeToB GyayT civsaTbes

CnvsHmne Ha 1306paxeHnn. OH NOAXOAWT Kak

[N AHEBHOTO, TaK W NS HOYHOMO
MCNONb30BaHMS.

5.5 ®dotorpadpuun u Bupeo

B npouecce ncnonbsosaHus TSO04 Ans o6HapyXeHWs Bbl MOXXeTe

nenatb GoTorpadui 1 3aNKChiBaTb BUAEO, KOTa 3TO HEOBXOAMMO.

@ UT06bI CAenaTh CHUMOK, HaKMUTE KHOMKY KaMepb!

@UTOGbI 3anncaTb BUAEO, HAXKMUTE U YAEPXKMBANTE KHOMKY
Kamepbl B Te4eHue 3 cekyHa.

®dotorpacdum 1 BMaeo ByayT coxpaHeHbl Ha TS004. Bbl MoxeTe
npocMmaTprBeaTb MW NepeaasaTb UX NPU NoakntoydeHn TS004 k
MK Yyepes kabenb USB.

5.6 BbiknoueHne nutaHus

Mocre 3aBepleHus BCeX AeMCTBUI Bbl MOXETe HaXaTb 1
YAEPKNBATb KHOMKY NUTaHWA B TeueHue 3 CeKyHf, 4ToGbl
BbIKMIOUNTL TSO04.

TS004 aBTOMaTMYeCKM OTKMIOYNTCA, KOTAa paspsaamTcs ero
GaTapes.
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6. Cneundpunkaumm

E:z;;;l:lleHMe VHbpakpacHoin 256 x 192
YacTtota o6HoBNEHUA 50 Hz
®DokKycHoe paccTosHue 13mm
OwanasoH cnekTpa 7.5~14
Pa3smep nukcens 12um
H3TO <40 mK
OB 13.5°x10.1°
NooB 0.92 mrad
YpoBeHb 3yma IX/2X/4X
XpaHunuwe 32GB
EMKoOCTb aKkyMynsitopa 5000 mAh
IP peiTuHr P67
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74ABO

B: MoxeT nn TS004 o6HapyxvBaTb 06beKTbl NOA BOAOM,
yepes CTeKNO UK CTeHy?

O: HeT. MHdppaKkpacHbie AeTEKTOPbl B OCHOBHOM
06HapyXM1BaloT INMHHOBO/NHOBbIE MHdPaKpacHble obnacti
OT 8 A0 14 MKM M MOTYT UCMOMb30BATLCH TONMBKO ANd
13MepeHIs TeMrnepaTypbl MOBEPXHOCTY.

B: K TS004 MOYXXHO NOAKIIIOUUTL Nto6oit TenedoH?

O: B HacTosilee Bpems TSO04 nopaepxmsaeT TenedoHbl ¢
OC Android 7 unu 6onee nosaHemn Bepcum 1 TenedoHbl ¢ OC
i0S 12 nnu 6onee nosaHen Bepcum.

B: ®okyc kamepbl GUKCUPOBAHHBIN UMW perynnpyemblin?

O: HppakpacHas KaMepa ocHalleHa GUKCUPOBAHHbBIM
dokycoM. Monb3oBaTenb MOXET MOBEPHYTb PYUKY
[LMONTPUIAHOM HACTPOKM, YTOBbI ONTUMU3MPOBaTL PE3KOCTL
1306paxeHus, OTOBPAXKAEMOro B BULOMCKATENe.

B: Kak nonro MoxxHo ncnonbsosate TS004 ang sanvcu
B1ASO?

O: Bbl MOXeTe NPOAoIKaTh 3aNUChiBaTh BUALO, MOKa He
paspaaunTtca akkymynatop TS004. OgHako TS004 6ynet
ABTOMATUYECKM COXPAHSITL BUAEO KaXible 20 MUHYT.

B: KaK MpocMOTpeTh CHATbIE TepMUYECKite U306paKeHua Ha
KoMnbloTepe?
O: MoakntoymTe TSO04 K KOMMblOTEPY C NoMoulblo USB-

Ka6eﬂﬂ, U Bbl CMOXeTe npocMaTpuBaTb TepMUYeckue
1306paXeHNs, coxpaHeHHble Ha TS004.
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8. NapaHTuga

MapaHTna TOPDON Ha oguH rog,

TOPDON rapaHTUpyeT MoKynaTesnio, YTo He ByAeT HUKaKUX
nedeKToB MaTepuanoB u nsrotosneHua npoaykunn TOPDON B
TeueHue 12 MecsiueB (rapaHTUIHbBIN CPOK) € AaTbl NOKyNKW. Mpu
OBHapYKeHUM [epeKTOB B TeUeHe rapaHTUHOMO Nepuoaa

TOPDON npoBeaéT peMOHT UNk 3aMeHy AedeKTHbIX AeTanei nunm
NPOAYKTOB Mocne aHanusa u NoATBePKAeHWA Npo6nembl CBoei
TEXHNYECKOI MOAAEPIKKON.

TOPDON He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a Ntobble CrlyyYaiHble Uam
KOCBEHHbIE YBbITKM, BbI3BAHHBIE UCTONB30BaHMEM, HENPaBUIbHbIM
MCMOMb30BaHMEM MMM YCTaHOBKOM Nprbopa.

B cnyyae BO3HUMKHOBEHUSA NPOTUBOPEUNIA MEXAY rapaHTUHOMN
nonntvkon TOPDON 1 MECTHbIM 3aKOHOAATENbCTBOM
MPENMYLLECTBEHHYIO CITY MMEIOT MECTHbIE 3aKOHbI.

[aHHas rapaHTVsi HEAEMCTBUTENbHA B CIEAYIOLLIMX CIyHasX:

@HenpasunbHoe NCMonb3oBaHwWe, pa3bopka, MoaNdUKaLMS Man
PEMOHT creLpanicTamm no TeXHUUECKOMY 0BCNYXX1BaHUIO, He
ynonHomoueHHbIMK Topdon.

@HebpexHoe obpalleHe 1 HenpaBKUbHas aKCMyaTaums.
MpumMeyaHue. Bea nHpopMaLms B 3TOM pyKOBOACTBe, NoKasaHHasa
Ha MOMEHT ny6nukaunm, MMeeT NPenMyLLecTBeHHYI0 Cuny,
KOMMaHUsa He OTBeYaeT 3a ee TOYHOCTb U MONHOTY.

Topdon ocTasnaeT 3a coboi NPaBo BHOCUTb U3MEHEHUS B

[aHHOoe PYKOBOACTBO B Nio6oe Bpema 6e3 npeasapuTensHoro
yBeAOMMNEHMS.
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